NORAP KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

KOzZLEKEDESI MUNKARESZ

1. TERSEGI KAPCSOLATOK

Nérdp a 84109. jeld Kéttornyllak- Papakovacsi bekotéat mellett
taldlhaté. A telepiilés a térség kozpontjatdl Papatdl 8 kilométer-
re délre, a megyeszékhely Veszprémtdl 51 kilométerre északnyugat-
ra fekszik. Veszprém az orszagos kozuthdldézaton a 84109. jeld és
8403. jell mellékutakon keresztiil a 83. szamu és 8. szamu fduta-
kon koézelithetd meg.

Veszprém megye terliletrendezési tervének kozlekedésfejlesztési
javaslata a 83. szamu féuttal kapcsolatban hédldézatszerkezeti mob-
dositédst tartalmaz, az Ut rossz vonalvezetése miatt. A terv a fé-
at 1j nyomvonalaként a (Tapolca-) Devecser- Pépa irédnyt javasol-
ja, amely részben a 8402. jeld kozut fejlesztésével, a térségben
a Kup- Pépakovacsi nyomvonalon valdésul meg. Tekintettel erre a
fejlesztésre, nem varhatd az, hogy a teleplilésen atvezetd 84109.
jeld bekotdtt hédldézati szerepe felértékelddik és a Noérdpon adtmend
forgalom jelentds mértékben megnd.

A megyeil tervben ugyan nem szerepld, Nbérdp - Kup Osszekotd ut,
helyi kezdeményezésre, mint orszagos mellékiut fejlesztendd.

2. TELEPULESI UTHALOZAT

A teleplilés belsd Uthédldézatdnak f6 tengelyét 84109. Jjeld kozut,
azaz a Kossuth utca adja. Az Ut szabdlyozdsi szélessége kialakul-
tan 15,0-24,4 m kozdétt valtozik, néhdny helyen ennél szélesebb
kiteresedés is taldlhaté. A Kossuth utca burkolatszélessége 5,7-
6,2 m, igy csak abban az esetben lesz szabvanyos kialakitast és
megfeleld az orszidgos kozut kétiradnya forgalmédnak biztonsidgos el-
vezetésére, ha megtdrténik burkolatdnak minimum 6,0 m-re torténd
szélesitése. A Kup felé vezetd Ut szabilyozidsi szélessége 12,0-
16,8 m.

Az orszagos kozUthoz csatlakozd kistelepiilési lakd utcdk kiala-
kultan 8,6-14,7 méteres épitési, szabdlyozasi szélességgel ren-
delkeznek. Az Ujabb lakdteriiletek a meglévd uthdldzatrdl kiszol-
gadlhatok.

Az utcdk aszfalt burkolattal wvannak elldtva. A burkolatok folya-
matos karbantartédst, tobb helyen feltGjitédst igényelnek.

A Kossuth utca és 98. hrsz-U Papakovacsi 6sszekotd Gt kivételével
a teleplilés belteriiletén 1évé utcdkat célszerl lakdé-pihend ove-
zetként kijeldlni, mivel ott nem sziikséges Jjardadk kiépitése, a
gyalogosok az uUtpadlyan is eldényt élveznek. (Ezekben az ovezetek-
ben megfelelbden kialakitott geometridval, fizikai akadalyokkal -
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sebességcsdkkentd kiiszobok, kapuzatok - kikényszerithetd a gép-
jarmtivezet8kb&l a lassUbb haladads.) Uj jardadk kiépitése soran

gondoskodni kell a legaldbb 1,5 m jardaburkolat szélességrél (a
jarda mellett mindkét oldalon 0,5-0,5 m biztonsadgi sé&vot szabadon
kell hagyni), valamint a mozgésukban, illetve l&tédsukban korlato-
zottak akadalymentes kozlekedésének biztositédsdrdl (szegély és
jardalefuttatésok) .

A felszini csapadékviz elvezetése (helyenként kétoldali) nyilt
adrkos rendszerben térténik. Az 4drokhdldézat folyamatos karbantar-
tdst igényel. Torekedni kell minden belteriileti uUtszakasz mellett
az &arkok kiépitésére (az utak melletti viszonylag széles zdoldte-
riletekbdl kialakitva), mivel a megfeleld csapadékviz-
elvezetéssel a burkolatok élettartama ndvelhetd.

A kiilteriileti foldutak szabdlyozédsi szélessége véaltozdbd, 6,0-14,0
méter. Az utak csak a mezdégazdasdgi, erdbdgazdasidgi teriiletek meg-
kozelitését szolgadljdk. Az utakon a kozeljovében sem kell nagyobb
forgalomra széamitani, ezért ezek szabdlyozadsi szélességének nove-
lése nem indokolt.

A telepililés igényeit is kielégitd lizemanyagtoltd &dlloméds legkdze-
lebb Pépén taldlhatd.
3. FORGAIMI ADATOK (E/NaP)

84109. jeld Kéttornyulak-Pdpakovdcsi bekétdut (0+000- 3+275 km.
szelvények kézdtt)

Ev Szgk. | Autdbbusz | Kisteher- Motor- Nehéz- ANF &ssze-
gépjarmd kerékpar jarmd sen
2002. 283 38 81 16 68 486
2020. 377 41 106 16 90 630

A forgalomfejlddés szamitdsa eldrevetitd mdbdszerrel tortént az
UT2-1.118:2000 Mészaki eldiras alapjan.

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-
mi sé&vos utakra megfeleld szolgdltatdsi szinthez tartozdé forga-
lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.

84109. jeld Kéttornyulak-Pdpakovdcsi bekétdut (3+275- 5+495 km.
szelvények kbzdtt)

Ev Szgk. | Autdbusz | Kisteher- Motor- Nehéz- ANF &ssze-
gépjarmd kerékpar jarmd sen
2002. 154 15 22 9 55 255
2020. 205 16 29 9 73 332
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A forgalomfejldédés szamitdsa eldrevetitd mdbdszerrel tortént az
UT2-1.118:2000 Mészaki eléiras alapjan.

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-
mi sé&vos utakra megfeleld szolgdltatdsi szinthez tartozdé forga-
lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.

4. Az UTHALOZAT OSZTALYBA SOROLASA

4.1. RKULTERULETI MELLEKUT, BEKOTOUT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, GYUJTOUT

84109. jeld Kéttornyulak-Papakovacsi bekotéut (belteriileten Kos-
suth utca) és a Nérap- Kup bekotdut (jelenleg tizemi 1ut)

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.VI.B,
beltertuleten: B.V.c.D.
Szabalyozdsi szélesség: ktiltertileten 9,7- 18,9 m kozott,

beltertleten 12,0- 24,4 m kozott valto-
zik. A burkolat, a padka, valamint a ke-
rékparit szabvanyos szélességének kiala-
kithatbésidga érdekében az utak szabalyo-
zdsi szélességét a teleplilés kilteriile-
tén 30,0 m-re kell ndvelni.

Csoméponti teriiletigény: a ralatasi haromszdgek szabadon hagyaséa-

val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi sdvok: kiilterileten 3,5 m,
beltertleten 3,25 m (kivételesen 3,00 m)
szélesek, irdnyonként 1-1 sav.

Padka: 2,5 m (nyilt &rkos vizelvezetés esetén 1,5 m) széles.

Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.
Kerékparut: ktilterlileten egyoldali, kétirdnya kiépi-
tés esetén 3,0 m (minimum 2,0 m) széles.
beltertileten - tekintettel a véaltozd
szabdlyozédsi szélességre - célszerd a

jardaval kozdsen megépiteni. Szélessége
ebben az esetben minimum 2,7 m. A burko-
lat mindkét oldaldn 0,3 m szélességu
biztonsagi savot szabadon kell tartani.
Jarda: minimum 1,5 m burkolatszélességl, legaldbb az egyik olda-
lon.
Zéldsdav: mindkét oldalon kialakithato.
Vizelvezetés: nyilt Aarkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-
sa az atereszeknél, illetve a befogaddk elétt javasolt. Uj &rkok
kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-
ni.
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4.2. KULTERULETI EGYEB UTAK ES BELTERULETI MELLEKUTAK, KISZOLGALO UTAK

A telepiilés kiill- és belteriileti helyi utjai

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.VIII.B,
beltertileten: B.VI.d.D.
Szabdlyozdsi szélesséqg: kiiltertileten 6,0-14,0 m kozott,

beltertleten 8,6-14,7 m kozdott valtozik.
Csomoponti teriiletigény: a raladtédsi hadromszdgek szabadon hagyaséa-
val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi savok: kiilteriileten 3,0 m (mezdgazdasagi utak
esetén megengedett a min. 3,5 m burko-
latszélesség 1is, kitérék alkalmazéasa
mellett),
belterlileten 2,75 m (legfeljebb tiz la-
kéingatlan kiszolgdléasat ellatd utak
esetében megengedett a min. 3,0 m burko-
latszélesség is, kétoldali 1,5 m széles-
ségl, kitérésre alkalmas, teherbird pad-
ka alkalmazdsa esetén) szélesek, 1ira-
nyonként 1-1 sav.

Padka: 2,0 m (nyilt Arkos vizelvezetés esetén 1,25 m) széles.

Parkoldsi lehetdség: kozterlleten nem javasolt a kialakitésa.

Kerékpdrut: nem indokolt kiilén burkolt feliilet biztositésa.

Jarda: nem indokolt kiilén burkolt feliilet biztositésa.

Z&ldsdav: mindkét oldalon kialakithato.

Vizelvezetés: nyilt Aarkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-

sa az atereszeknél, illetve a befogaddk eldtt javasolt. Uj &rkok

kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-
ni.

5. VARAKOZOHELYEK LETESITESE

Uj éptilet létesitésénél, illetve a meglévék bévitésénél az OTEK
eléirdsai szerint szamitott mennyiségll gépjarmli varakozdhelyet
kell biztositani, melyet sajat teriileten beliil kell elhelyezni.
Azokban az esetekben, ahol sajat teriileten beliil (teljes mérték-
ben) nem oldhaté meg a parkoldk épitése, kiildén vizsgdlni kell a
parkoladsi lehetdéség kozterlileten torténd biztositdsat. Ez a
kiteresedéseknél, a templom kdrnyezetében biztosithatdé. A kdzte-
riileteken kijeldlt parkoldkat szildrd burkolattal kell kiépiteni.
Jogszabdlyi felhatalmazds alapjdn a képviseldéd-testiiletnek meg
kell alkotnia az Onkormanyzat parkoldsi rendeletét, amelyben sza-
badlyozdsra keriilnek az OTEK el&irdsaitdl torténd esetleges elté-
rések feltételei és moédjai.
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6. KAPUBEJAROK

Az egységes telepliléskép érdekében a kapubejdrdk kiépitését azo-
nos mlszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az &rkok lefedé-
sét a kozlUtkezeld hozzadjarulédsa alapjan kell megépiteni. Javasolt
a legaldbb 0,4 m atmérdjl Aateresz kialakitédsa, a konnyld tisztit-
hatésadg érdekében. Indokolt esetben az 4atereszt méretezni kell a
vadrhaté vizhozamok alapjan.

7. KEREKPARUT

A regiondlis Jjelentdéségl Mosonmagyardé4var- Csorna- Papa- Simeg-
Tapolca- Badacsonytomaj kerékparit a telepiiléstél keletre, Gannéan
keresztiill halad. Fontos feladat az idegenforgalom és a turisztika
fejlesztése érdekében a regiondlis kerékparithoz torténd csatla-
kozds. Az ezt biztositd kerékpdrutat a Noérdp és Kup telepllések
kozott kiépitett lizemi uttal, valamin a Papakovacsi felé vezetd
Nérdpi tGttal parhuzamos nyomvonalon célszerd vezetni.

Mivel az utak szabdlyozdsi szélessége jelenleg nem teszi lehetdévé
a kozut melletti kerékparut kiépitését, a szabvanyos kialakités-
hoz kisajatitésokat is kell végezni.

Abban az esetben, ha a kerékparut kialakitdsdhoz sziikséges forréa-
sok csak részben &llnak rendelkezésre, célszerU elsd Utemben 3,0
m széles, mechanikai stabilizdcidéval elldtott wutat kiépiteni,
amelyet a késdébbiek soradn a végleges kerékpadrut utalapjaként is
fel lehet haszndlni.

8. TUZVEDELMI SZEMPONTOK

A telepiilés Jjelenlegi Uthaldézata olyan paraméterekkel rendelke-
zik, amely alkalmas tlGzoltd gépjarmlvek, valamint mlszaki mentést
végz8 gépjarmlvek kozlekedésére. Minden ingatlan megkdzelithetd
kozteriiletrdl, wvagy a kodzforgalom szadmdra megnyitott maganutrol.
Az épitmények megfeleld kozuti kapcsolattal rendelkeznek, a tel-
jes Uthédldézat megfelel az Orszadgos Tlzvédelmi Szabalyzat eldira-
sainak.

A tervezett szabdlyozdsi szélességeken belill tlizvédelmi szempont-
b6l is megfeleld Ut, illetve kdzmlcsatlakozadsok elhelyezhetdk.

Az utak mellett a tlzcsapokat a koztti Urszelvényen kiviil kell
elhelyezni, 761 megkdzelithetd helyen. A tlizcsapok észlelhetdsé-
gét biztositani kell, kornyezetiikben a noévényzetet el kell tavo-
litani. Sziikség esetén a jarddba is elhelyezhetd tlzcsap, ebben
az esetben legaldbb 1,2 m széles burkolt feliilletet szabadon kell
hagyni a mozgasukban korlatozottak akaddlymentes kozlekedésének
biztositdsa érdekében. Uj telekalakitdsokndl, a beépitések meg-
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kezdése eldtt biztositani kell a kozlekedési teriileteket, és az
utakat kdzlekedésre alkalmassa kell tenni.

9. KOzOSSEGI KOZLEKEDES
9.1. VasuT:

A kozségben nincs vasuti megdlldhely. A legkdzelebbi vasttadllomés
Papén taldlhatd, ahol elérhetd a hazai todrzshdldzat részét képezd
A2 kategdbridju Gydr- Péapa- celldoémdlki vasutvonal (amely jelenleg
egyvagadnyl nyomvonal, de villamositdsa és péalyafeltjitédsa terve-
zett, sét a tavlatban mésodik vaganyfektetéssel 1is szamolni
kell) . Ugyancsak elérheté a Tatabadnya- Koérnye- Papa, valamint a
Papa- Csorna vasUti mellékvonal is.

9.2. AUTOBUSZ:

A kb6zségbbdl menetrendszerlen kozlekedd autdbusszal kozvetlenil
Padpa érheté el. A hétkdznapokon oéranként kozlekedd jaratok slri-
sége az igényeknek megfeleld, hétvégén a Jjaratok slritésével a
szolgadltatast fejleszteni szikséges.

/: Palffy Gyérgy :/
tervezd
utépitd ilizemmérndk
K1d-1/07-0808

MELLEKLETEK

1. Mintakeresztszelvények
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