Nérap kézség helyi épitési szabalyzata

Nérap Kozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
5/2008. (IV. 16.) sz. rendelete
Nérap kozség Helyi Epitési Szabalyzatanak,
valamint Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol

Nordp Kozség Onkormanyzatanak Képviseldtestilete az épitett kdrnyezet
alakitdsardél és védelmérdl szdld, tobbszdr mdédositott 1997. évi IXXVIII.
torvény 6.S. (3) bekezdésében, wvalamint a helyi Onkormanyzatokrél szdld,
tobbszor médositott 1990. évi IXV. torvény 8.S. (1) bekezdésében biztosi-
tott feladat- és Jjogkdrében eljarva a mellékelt dokumentdcidé alapjan az
aldbbi rendeletet alkotja.

Altalanos eldéirasok

Az elbirdsok hatdlya

1.S8.

Jelen épitési szabdlyzat hatdlya Noérdp kozség (tovabbiakban telepiilés)
igazgatasi teriiletére terjed ki.

Az eldbirasok alkalmazasa

2.8.

(1) Az elbirdsokat a City Plus Bt. tervezdiroddja &ltal készitett R-2 jeld
kiilteriileti szabdlyozdsi tervvel, és az R-3 jell beltertileti szabalyo-
zdsi tervvel egyiitt kell alkalmazni.

(2) Az 1.S-ban meghatdrozott telepiilés teriiletén teriiletet felhaszndlni,
telket alakitani, épliletet, épitményt (ide értve a mitargyakat is),
tervezni, épiteni, A&talakitani, bdéviteni, feltjitani, helyredllitani,
korszerlisiteni, lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvaltoztatni,
valamint mindezekre hatbdsdgi engedélyt adni az &ltaldnos érvényld eldé-
irdsok mellett csak a szabidlyozdsi terv és a jelen helyi épitési sza-
balyzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfeleléen szabad. E rendeletben
nem szabilyozott kérdésekben az OTEK eldirdsai szerint kell eljarni.
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A szabdlyozds elemei

3.S.

Iranyadd szabilyozasi elemek

a.)Iradnyadd telekhatéar
Az irdnyadd telekhatdr a szabdlyozidsi terv &ltal Jjavasolt telekki-
alakitast rogziti.

b.)Megsziintetd jel
A szabdlyozdsi terv adltal megsziintetendd telekhatidrokat jeloli.

Kotelezd szabdlyozdsi elem az Osszes olyan szabdlyozdsi elem, mely nem
irdnyadd.

A kotelezd szabalyozidsi elemek mbédositdsa csak a szabidlyozédsi terv méd-—
dositédsaval hajthatd végre.

Az iranyadd szabalyozasi elemek csak telekalakitdsi javaslatot rogzite-
nek, alkalmazasuk nem kotelezd.

Telekalakitdsi rendelkezések

4.8.

Telekalakitds a meglévd telekstrukttrdhoz igazodva az ovezeti eldirdsok
szerinti minimdlis teleknagysdg betartdsédval és a tervezett uUthdldzat
szabdlyozadsi vonalainak figyelembevételével engedélyezhetd.

Amennyiben a telekalakitdsra kizdrdlag a kozteriilet szélesitése célja-
b6l keril sor, a telekalakitds és a beépités akkor is engedélyezhetd,
ha a telek mérete alapjan a telekalakitdst megeldézbden beépithetd lett
volna, de a telekalakitést kovetden a telek méretei mar nem érik el az
ovezetben eldéirtakat, de alapterlilete meghaladja a 400 m’-t, s a telek
beépitése a szomszédos telkek beépithetdségét nem korlatozza.

Kozforgalom elél elzart maganut, mezdgazdasdgi Ut elhelyezése céljara
mas jogszabalyi eldirds hidnyaban, legaldbb 6 m szélességl teriiletsavot
kell biztositani. Koézforgalom eld8l el nem zart maganut miszaki paramé-
tereire ugyanazon eldirasok vonatkoznak, mint a kozutakra. Magdnuat, me-
z6gazdasdgil Ut szédmdra kialakitott telek teriilete a vonatkozd Ovezeti
eldirdsban rogzitett legkisebb kialakithatd telek tertiletétdl kevesebb
is lehet.

Kozmilétesitmény elhelyezése céljara a vonatkozd Ovezeti eldirdsban
rogzitettdl kisebb telek is kialakithato.

Az 1] saroktelkek eldékerti hatdrvonal-hosszanak legaldbb 3,0 m-rel na-
gyobbnak kell lennie az o6vezetben kialakithatd telkek eldéirt legkisebb
szélességénél.
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Az épitési engedélyezési eljaras helyi szabalyai

5.§8.

(1) Azon Uj beépitésre szant teriiletek esetén, ahol Uj ut léteslil, épitési
engedély csak abban az esetben adhatd ki, ha a feltadrd kozit kozlekedés
hatésdgi engedély alapjan, legaldbb mechanikai stabilizacidéval, illetve
csapadékviz elvezetéssel kiépilt.®

Epitési telkek beépitési mddjanak meghatadrozésa

6.S.

(1) Az épitési telkek épiilet elhelyezésére szolgdld terliletrészét az oveze-
ti eldéirdsokban meghatarozott épitési hely valamint a kotelezd zoldfe-
ltleti terlilethasznalatok beépitési korlédtozasai alapjan kell megalla-
pitani. Epililet az adott épitési telken beliil ott épithetd, ahol azt az
Osszes eldirads azt lehetdvé teszi.

(2) Az épitési helyet meghatdrozé minimalis eld—-, oldal- és a hatsdkert
méreteket Aaltaldban az adott beépitési méd alapjén az OTEK eléirdsai
szerint kell megdllapitani. Az ettdl eltérd helyi elédirdsokat az oOveze-
ti eléirasok rogzitik.

(3) A kialakult beépitési médl, Aatalakitdsra nem szant karakterd teriilete-
ken ha a telek jelenlegi jellemz&i az épitési eléirdsoknak nem felelnek
meg, de az eltérés a kordbbi elbirdsok szerint alakult ki, az aldbkb
felsorolt szabidlyok szerint lehet épitési munkdt, illetve telekalaki-
tast végezni:

a.) ha a telek jelenlegi beépitettsége nem felel meg az épitési eldird-
soknak, a meglévd épiilet feltjithatd, de sem a beépitettség, sem az
épiilet (ek) szintteriilete, épitménymagassidga nem novelhetd, kivéve a
tetdtér beépitést, mely esetben az épitménymagassadg és a beépitett-
ség megtartdsa mellett a szintteriilet nodvelése megengedhetd. Ha az
éplilet lebontésra keriil, a telket beépitetlen teleknek kell tekin-
teni és az Ovezeti eldirasokat kell alkalmazni,

b.) ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az épitési eldirasok-
nak, akkor a telekméret - a szabdlyozdsi tervlapon jeldlt kozterii-
leti hatdrrendezést kivéve — tovadbb nem csdkkenthetd, tovabbad ha a
telekre vonatkozdban az épitési elbdirdsok betarthatdk, a telek be-
épithetd,

c.) ha a telek jelenlegi beépitési mdébdja és az eldkert nagysdga nem fe-
lel meg az épitési eldirdsoknak, az eldirdstdl eltérd beépitési mdd
megtarthatd, de az épliletek csak a telekre vonatkozé épitési eléd-
irdsok betartédsaval, az eldirdsok szerinti épitési helyen beliil bé-
vithetdk,

d.) ha a telken a meglévd épitmény épitménymagassdga meghaladja az épi-
tési eldirdsokban eldirt értéket, a meglévd épitmény bbdvithetd, de
a bbévitmény épitménymagassdga az eldirt értéket nem haladhatja meg.
Ha a meglévé épitmény lebontdsra keriil, a telket beépitetlen telek-
nek kell tekinteni és a vonatkozéd épitménymagassidgi eldirdsokat
kell érvényesiteni.

'Nemzeti Kézlekedési Hatésag eldirédsa szerint.
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(4)

(4)

(5)

(6)

(9)

Az Ovezetek eldirdsai kozt elbforduld ,K” betlijelzés kialakult allapo-
tot Jjelent. Ha az Ovezetre eldirt paramétereket a kialakult &llapot
szerinti adatok meghaladjak -

a.) telekméret, beépitettség, épitménymagassdg, eldkert vonatkozisdban
atépités esetén a kialakult Allapot tarthatd, az atépités sordn ke-
letkezé 1 épliletrészekre is, ujjéépitésnél a jelen eldéirdsokat
kell betartani;

b.) oldal- és hatsdkert vonatkozidsdban, ha a kialakult Allapot szerint
az éplletek kozotti tavolsdg a tényleges épitménymagassag értékénél

-----

tavolsdgokat a jelen eld&irdsok szerint biztositani kell.

Az épitményekre vonatkozd &ltalanos eldirasok

1.8

A telepililésen csak olyan telepiilésképi és épitészeti szempontbdl igé-
nyes - elsésorban egyedi tervezésli - épitmények épithetdk, amelyeket a
telek adottsdgainak, a kornyezetilk jellegének, a rendeltetésiik kdvetel-
ményeinek, az épitdanyagok sajdtossdgainak megfelelden alakitottak ki.

Az egy telken 1évé épitmények tomegeit és homlokzatait (homlokzati szi-
nezéseket) ugy kell kialakitani, hogy azok egymdssal Osszhangban legye-
nek és formai szempontbdl egységes épitmény-egylittes hatédsat keltsék.

Az épitési ovezetekre megengedett legnagyobb épitménymagassdg értékeit
nem lépheti 4t az épitmény

a.) a kozteriilet felé nézd,
b.) a szomszédos telekhatdrtdl 3 m—en beltl 4116

homlokzatanak magasséaga.

Az épililetek homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt
részleges &talakitédssal vagy atfestéssel megbontani nem szabad.

A szomszédos épliletek utcai homlokzatédnak magassédga maximum 0,5 méter-—
rel térhet el egymistoél.

Terepszint alatti épitményekre vonatkozd eldirasok:

a.) Terepszint alatti épitmény barhol 1létesithetd, ahol nem gatoljak
épitéshidrolégiai, mérndkgeoldgiai vagy mas geotechnikai adottségok
illetve nem veszélyeztet mas épitményeket és nyomvonalas létesitmé-
nyeket.

b.) A terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen beliil emelkedhet
ki a terepszintbdl.

c.) A terepszint alatti létesitmény feletti kert, =zoldfeliilet az OTEK-
ban rogzitett feltételek mellett szémithatd be az épitési telekre
eldirt legkisebb zoldfeltileti mutatd értékébe.

d.) A terepszint alatti épitmény alapteriilete - jelen rendeletben rogzi-
tett eltérd eldirds hidnydban - nem haladhatja meg az o6vezetben elé-
irt beépithetéség mértékét.

Klimaberendezés, turbdkazan, koézponti porszivd szelldzdnyildsat az épl-

let £6 (utcai) homlokzatdra nem lehet elhelyezni.
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Reklamfeliuletek kialakitésa

9.s.

A lakossdg altaldnos téjékoztatasat szolgald Utbaigazitd tébla, térkép
vagy mas jelzés kozteriileten szabadon elhelyezhetd. Kialakitésa, anyag-
haszndlata, formavildga a helyi hagyomanyokhoz alkalmazkodjon. Elhelye-
zése a taj- és teleplilésképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érde-
ket nem sérthet, kozforgalmat nem akadalyozhat és a kozbiztonsadgot nem
veszélyeztethet.

A helyi termeld, szolgaltatd, vendéglatd egységek tevékenységiik hirde-
tésére sajat ingatlanukon beliil cégéreket, figyelemfelkeltd tablékat,
feliratokat stb. (tovdbbiakban rekldmot) helyezhetnek el, illetve méas
ingatlanon beliil ilyeneket - a tulajdonos beleegyezésével - kialakit-
hatnak.

Reklédm témfal, kerités, kapuzat, éplilet homlokzatédnak szerves (épité-
szetileg megkompondlt) részeként, épitési telkeken o©ndlldan, tovabba
kozteriileti korldtokon, kozmloszlopokon kertilhet kialakitdsra. Hideg
szinhémérsékletld megviladgitds (neon, halogén, lézer fényfényforras),
vibrald, pulzdld fényjelenség nem alkalmazhatd.

Teriiletfelhasznaléas

10.S.

A telepiilés teriilete épitési szempontbdl

a.)beépitett és beépitésre szant
b.)beépitésre nem szant

teriletbe sorolt.

A teleplilés teriilete az aldbbi teriiletfelhaszndlasi kategdridkba tago-
zbdik:
a.) beépitett és beépitésre szant teriiletek épitési haszndlatuk altald-
nos jellege, valamint sajdtos épitési haszndlatuk szerint
- lakoéteriilet:
- falusias lakéteriilet,
- gazdasagi tertilet:
- ipari terllet (egyéb teriilet),
- kilonleges terilet
- temetd terilet.
b.) beépitésre nem szant teriiletek
- kozlekedési- és kozmiteriilet,
- zOldterilet,
- erdbtertlet,
- A4ltaldnos mezdgazdasagi teriilet:
- vizgazdélkodasi teriilet.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Beépitett és beépitésre szant teriiletek
11.8.

Beépitésre szant teriileten az épités feltételeként a kozmivesitettséget
legaldbb az aldbbi mértékben kell biztositani:

a.)a beépitésre szant teriilet belteriileti részén koziizemi ivéviz szol-
galtatds, kozlzemi szennyvizelvezetés és —tisztitds, koziizemi villa-
mos energia szolgdltatéds, kozteriileti nyilt vagy zart rendszerd csa-
padékviz-elvezetés;

b.)a beépitésre szant teriilet killteriileti részén kozlzemi ivéviz szol-
galtatds, egyedi kozmivel torténd szennyviztisztitds és szennyvizel-
helyezés, koziizemi villamos energia szolgdltatéds, kozteriileti nyilt
rendszerl csapadékviz-elvezetés.

Lakétertuletek

Falusias lakdterilet
12.8.

A falusias lakoéteriileten elhelyezhetd:

a.) lakéépiilet,

b.) mezé- és erdbgazdasidgi (lizemi) éplilet,

c.) a helyi lakossdgot szolgdld, nem =zavard hatédst kereskedelmi,
szolgaltatd, és kézmlipari éptilet,

d.) vendéglatd épiilet,

e.) szalléshely szolgdltatd épiilet,

f.) helyi igazgatési, egyhézi, oktatdsi, egészséqgiigyi, szocidlis
épiilet,

g.) sportépitmény.

Lakéterlileten gazdasadgi tevékenység csak akkor folytathatd, tovabba
telephely csak akkor alakithatdé ki, amennyiben a rendeltetési haszné-
latbél eredd sajatos hatédsok nem korldtozzdk a szomszédos telkeknek az
ovezeti eldéirdsoknak megfeleld beépitését, hasznilatét.

A lakéteriileten a szémitott kdrnyezeti terheléstdl fiiggetleniil az aldb-
bi kisipari tevékenységek nem helyezheték el:
autdbfényezd, karosszéria lakatos, autdbontd,
faflirészeld,
galvanizald,
mianyagfeldolgozd,
mianyag dardlés, daraboléds,
ontd, 6nozd, Olmozd, Slomdntd, martd,
vegyianyag készitd és eldallito,
vas- és fémszerkezeti lakatos,
asztalos (javitd-szolgaltatas kivételével),
sirkoves, midkoves,
.) tlzikovécs.
A falusias lakoéteriilet épitési Ovezetben taldlhatd kialakult telkek
beépithetdk, amennyiben teriiletitk eléri a 600 m’-t. A beépithetd telek
minimdlis szélessége a homlokvonalon 12 m.

AU E-DQ FhD QO QOO
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(5) Eptiletek az aldbbiak szerint kialakitott épitési helyen beliil helyezhe-
ték el:

a.) az épitési hely elbkerti vonala a kialakult épitési wvonal, ahol
ez nem allapithatd meg, 5,0 méter

b.) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatdrozott
legkisebb tavolsagnal, kialakult &llapot esetén az eldirt érték-
nél kisebb oldalkerti mérték is megdllapithatd, az épitési enge-
délyezési eljarasdba bevont tlzvédelmi szakhatdsdg szakhatdsigi
hozz&djaruldsa alapjéan.

c.) az épitési hely hatsbdkert felé esd hatdrvonala, ahol a szabilyo-
zdsi terv kiilén nem tiinteti fel, a szabalyozdsi vonaltdl mért
maximum 50,0 méter lehet, de a hatsdkert mértéke nem lehet kisebb
sem az OTEK szerint meghatdrozott legkisebb tavolsagnidl, sem 6,0
méternél.

(6) Az épliletek utcal homlokvonaldt az épitési hely utcai hatdrvonaldra
kell elhelyezni.

(7) Az épitési telkeken a hagyomanyos, kialakult beépitési méd figyelembe
vételével a meghatdrozott épitési helyen legfelijebb kettd épililet-tdmeg
helyezhetd el.

(8) A falusias lakéterlilet épitési Ovezeteiben a kialakult beépités figye-
lembevételével az aldbbi telekalakitdsi és beépitési eldirdsokat kell
alkalmazni a beépitésre szant telkekre vonatkozdan:

Lf-1. jeld épitési ovezet

Beépitési méd K - oldalhatédron allé
Kialakithatd telek teriilete min. 1200 n’

Kialakithatd telek szélessége min. 18 m a telek homlokvonalan
Megengedett legnagyobb beépitettség 25 %

Megengedett legkisebb épitménymagassag 3,5m

Megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5m

Megengedett legkisebb zoldfeliilet 40 %

Az épiiletek az utcai homlokvonalon utcdval parhuzamos szarnnyal is béviilhet-
nek.

(9) A lakdéépliletek a helyi épitészeti hagyomanyoknak megfelelden vakolt
homlokzati megjelenéssel, a telepiilésre jellemzd halvany (fehér, sarga,
barna és arnyalatai) szinezéssel alakithatdk ki.

(10) Az épiuletek csak magastetdvel létesithetdk. A tetd hajlésszdge 40°-nal
alacsonyabb, 45°-nadl meredekebb nem lehet. Tetdhéjazatként nem alkal-
mazhatd mesterséges pala, hullédmpala, mlanyag hullédmlemez, alu. trapéz-
lemez.

(11) A lakééplilettdl kiilonalld épililet a lakdépiilettel Osszhangban 1évs, ah-
hoz harmonikusan illeszkedd épitészeti kialakitasu lehet. Az allattartd
éplilet a (8) pontban rogzitett épitménymagassagtdl és a (10) pontban
rogzitett tetbhajlédsszogtdl eltérbden is épiilhet.

(12) Epitési telkeken a be nem épitett, és burkolattal el nem latott teriile-
teket zoldfeliuletként kell kialakitani és fenntartani. Burkolt felilet
a telek tertletének maximum 20 %$-a lehet.
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(13) A lakdételkek utcai telekhatarédn 1,50 - 2,20 méter magassagu, utcai ke-

(1)

(2)

(3)

ritések 1létesithetdék, melyek nyers beton fellilettel nem Jjelenhetnek
meg.

Gazdasagi teriilet

13.8.

A gazdasadgi teriilet elsbsorban a gazdasadgi célu épitmények elhelyezésé-
re szolgal.

A gazdasagi teriilt lehet
- ipari terilet
- egyéb terllet.

A gazdasdgi terlilet épitési oOvezeteiben taldlhatd kialakult telkek be-
épithet8k, amennyiben teriiletitk eléri az 1000 m’-t. A beépithetd telek
minimdlis szélessége a homlokvonalon 20 m.

Gazdasdgi terlleten az épililetek lapos, vagy magastetdvel létesithetdk.

A magastetd hajlésszoge 15°-nal alacsonyabb, 45°-ndl meredekebb nem le-
het. Rendhagyd szin( fedések nem alkalmazhatodk.

A telkek utcai telekhatarédn 1,50 - 2,00 méter magassagu, utcai kerité-
sek létesithet8k. Utcsatlakozdsokndl a szabadlatdst akaddlyozd létesit-
ményeket elhelyezni, wvalamint 0,60 m-nél magasabb novényzetet iltetni
tilos.

A telkek be nem épitett, illetve gazdasdgi céllal nem hasznositott ré-
szét, tovdbbad a beliltetési kotelezettséggel érintett teriileteket fésit-
va, parkositva kell kialakitani, illetve fenntartani, a telekhatédrok
mentén legaldbb egy fasort kell telepiteni. A fédkat a hasznalatbavételi
engedély kérelmezéséig el kell {iiltetni, a haszndlatbavételi engedély
csak ennek megléte esetén adhatd ki.

Ipari tertiilet
(Egyéb teriilet)

14.8.

Az egyéb ipari teriilet épitési Ovezeteiben elsésorban az ipar, az ener-
giaszolgdltatds és a teleplilésgazdalkodés épitményei helyezhetdk el.
Az egyéb ipari terlilet az aldbbi épitési &vezetekre tagozddik:

a. egyéb ipari tertilet - ipar /Gipe/

b. egyéb ipari teriilet - telepiilésgazdalkodas /GIPT/
A GiIpe. jeld épitési &vezetben elhelyezhetd:

a. mindenfajta, nem jelentds zavard hatdslt gazdasadgi tevékenységi

célu épiilet,
b. egyéb irodaépiiletek,
c. lizemanyagtoltd.
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(9)

A GIpe. jeld épitési dvezetben nem helyezhetdk el jelentds zavard hatast
gyakorld, a mindenkori kornyezetvédelmi hatarértékeknél nagyobb mérték-
ben kornyezetszennyezd, blzds, fertdzd vagy robbandanyaggal kapcsolatos
termeld, tarold létesitmény, tovabba olyan létesitmény, amelynek ren-—
deltetési haszndlatbél eredd sajidtos hatédsai korlatozzadk a szomszédos
telkek Ovezeti elbdirdsoknak megfeleld beépitését, hasznalatat.

A GIPe jeld épitési Ovezetben az épiiletek az aldbbiak szerint kialaki-
tott épitési helyen beliil helyezhetdk el:
a. eldkert mértéke minimum 5,0 méter,
b. oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghataro-
zott legkisebb tavolsadgnal, sem 5,0 méternél,
c. a hatsékert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint megha-
tarozott legkisebb tavolsédgnal, sem 10,0 méternél.

A GIPT. jell épitési &vezetében az energiaszolgidltatds, a teleplulésgaz-—
dalkodads, a teleplilésiizemeltetés létesitményei helyezhetd&k el.

A GIPT. jeld épitési O&vezetében a technoldgiai létesitmények a védelmi
és biztonsadgi elbdirdsok betartésédval, és legaldbb 3-3 méteres eld—-, ol-
dal- és hatsdkert elhagyasaval kialakitott épitési helyen beliil helyez-
hetdk el.

Az egyéb ipari teriilet épitési &vezeteiben a kialakult beépités figye-
lembevételével az aldbbi telekalakitdsi és beépitési eldirasokat kell
alkalmazni a beépitésre szant telkekre vonatkozdban:

Gire, GIPT. jelii épitési oSvezet

Beépitési méd szabadon 4116

Kialakithatd telek teriilete min. 2000 m’

Kialakithatd telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonaldn
Megengedett legnagyobb beépitettség 40 %

Megengedett legkisebb épitménymagassag K

Megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5 m

Megengedett legkisebb zoldfeliilet 25 %

A GIPT. jell épitési dvezetében taldlhatd telkek méretiiktdl filiggetleniil
beépithetdk.

(10) A GIre. jell épitési OSvezetben a (8) pontban régzitett megengedett leg-

nagyobb épitménymagassagnidl magasabb, de legfelijebb 10,0 méteres is en-
gedélyezhetd, ha azt az alkalmazott technoldgia indokolttd teszi.
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(1)

Kuldnleges tertulet

15.8.

A killonleges teriletbe azok a terlletek tartoznak, amelyek a rajtuk
elhelyezkeds épililetek kiildnlegessége miatt (helyhez kotdttek, jelentds
hatédst gyakorolnak a kornyezetiikre vagy a kornyezetiik megengedett kiilsd
hatédsaitél is védelmet igényelnek) mas beépitésre szant
teriiletfelhaszndlasu terliletektdl eltérnek.

Kiilonleges terlilet terliletfelhaszndldsi kategdéridju teriiletek:
- KTE dvezeti jeld temetd tertlet

A klilonleges teriileten az épitési Ovezetek f6 rendeltetésének megfele-
16, valamint az ahhoz kapcsolddd épitmények helyezhetdk el.

Eptiletek az aldbbiak szerint kialakitott épitési helyen beliil helyezhe-
ték el:
a. eldkert mértéke minimum 5,0 méter,
b. oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghataro-
zott legkisebb tavolsadgnal, sem 5,0 méternél,
c. a hatsékert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint megha-
tarozott legkisebb tavolsadgnal, sem 10,0 méternél.

A kiilonleges teriilet épitési Ovezetben taldlhatd kialakult telkek be-
épithet8k, amennyiben tertiletitk eléri a 2000 m’-t. A beépithetd telek
minimdlis szélessége a homlokvonalon 20 m.

A klilonleges terlilet épitési Ovezeteiben az aldbbi telekalakitési és
beépitési eldirdsokat kell alkalmazni a beépitésre szant telkekre wvo-
natkozdan:

KTE. jeld temetd teriilet

Beépitési mbd K - szabadon allé
Kialakithatd telek teriilete 2000 m’
Kialakithatd telek szélessége 50 m

Megengedett legnagyobb beépitettség 10 %

Megengedett legkisebb épitménymagassag K

Megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5m
Megengedett legkisebb zoldfeliilet 50 %

Harangldb, harangtorony esetén egyedi épitési engedélyezési eljarads keretében
a megengedett legnagycbb épitménymagassadgndl magasabb, a megengedett tetdhaj-—
1asszogtdl eltérd is engedélyezhetd.

A temetdt keritése mentén fasorral kell hatdrolni.
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Beépitésre nem szant teriiletek

Kozlekedési- és kdzmiterilet

17.8.

A kozlekedési és kozmiterlilet az orszédgos és a helyi kozutak, a kerék-
parutak, a gépjarmi varakozdhelyek (parkoldk) — a kozteriiletnek nem mi-
nésiilé telkeken megvaldsuldk kivételével -, a Jardadk és a gyalogutak,
mindezek csomépontiai, vizelvezetési rendszere és kornyezetvédelmi 1é-
tesitményei, tovabba a kozmlvek és a hirkozlés épitményeinek elhelyezé-
sére szolgal.

Kozlekedési és kozmiteriilet teriiletfelhaszndlasi kategbdbridju teriiletek:
- KOu. o6vezeti jeld kézuti kdzlekedési és kdzmiteriilet.

A kozlekedési és kozmiteriileten az (1) bekezdésben foglaltakon tul el-
helyezhetd a kozlekedést kiszolgdld kozlekedési épitmény is.

A kOzlekedési és kozmiteriiletbe tartozd kozterliletek telekhatérait,
szabdlyozadsi szélességét és védbtavolsdgait a szabilyozdsi terv abra-
zolja.

A kozutak elhelyezése céljdra mas Jjogszabalyi eldirds hidnyéban, az
OTEK figyelembe vételével az aldbbi szélességl épitési teriiletet (sza-
balyozasi szélesséqg) kell biztositani:

a.)orszagos mellékutak: 30 m, illetve a kialakult (K) &llapot,
b.)helyi gyldjtbéutak: 22 m, illetve a kialakult (K) allapot,
c.)kiszolgald at: 12 m, illetve a kialakult (K) &llapot,
d.) kerékparut, gyalogut: 3 m, illetve a kialakult (K) &llapot.

A kozlekedési terilileten mitadrgyakat, kozvilagitast, kozterlileti épitmé-
nyeket, novényzetet Ugy kell elhelyezni, hogy azok a kozlekedést és az
utak lathatbdsagat, az Utcsatlakozasok beldthatdsdgat ne akadalyozza.

A meglévd és tervezett orszagos kozut beépitésre nem szant teriileten
1évé szakasza mentén annak tengelyétdl szamitott 50 méter tévolsagon
beliill épitmény csak a kiilén jogszabidlyokban eldirt feltételek szerint
helyezhetd el.

A teleplilés utcdi mentén, ahol nincs akaddlyozd tényezd, fasor kell
telepiteni. A z6ldsav fenntartdsat, gyommentesitését tulajdonosénak,
illetve kezel&jének folyamatosan el kell végezni.

Ondllé gyalogutat, kerékparutat, maganutat a telekalakitds soradn 6nalld
helyrajzi szédmi telken kell elhelyezni.

18.8.

(1) A kozmlvezetékek védelme érdekében a vonatkozd jogszabalyokban és szab-

vanyokban eléirt védétéavolsagokat be kell tartani.

(2) Az ivoviz minbdségl viz beszerzésére, kezelésére, taroldsara, tovabbita-

sdra és szétosztdsara szolgdld létesitmények véddéteriiletein csak a ren-
deltetésszerl lzemeltetés érdekében végzett épitési tevékenység folytat-
hato.
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(3)

(4)

A teleplilés csapadékviz elvezetését nyilt Arokhdldzatban, csapadékviz
csatornahdldzatban kell elvezeti. A vizelvezetd arkokat kialakitasuknal,
illetve karbantartédsuknal védd gyeptakardval kell ellédtni.

A nyilt &rkos vizelvezetd rendszerek kialakitdsdhoz (kapubejard, csator-
ndzas) a kozutkezeldi hozzidjaruldst minden esetben be kell szerezni. A
ingatlanok eldétt hazddd csapadékviz-elvezetd arkokat az ingatlantulajdo-—
nosok kotelesek tisztitani, karbantartani.

A meglévd elektromos légvezetékek szabad megkodzelitését, véddtavolsagat
— a vonatkozdé szabvany és magasabb szintl jogszabaly szerint - biztosi-
tani kell.

A tervezett kozmivezetékek épitésekor az esetleges kozds kivitelezés
érdekében a  vezetékek nyomvonaldt — egyeztetni kell a @ kozmi-
lzemeltetdékkel.

A tervlapokon feltlintetett kozmivezetékek jeldlése csak iranyadd. Az
épitési és egyéb munkdk sorédn a kozmivezetékek feltdrasat és pontos be-
mérését el kell végezni.

Zoldteriletek

19.8.

(1) z6ld terllet terlletfelhaszndldsi kategdridju teriiletek:
- Z bvezeti jeld teriiletek.

(2) A zbldterilleten a pihenést és a testedzést szolgdld épitmény (séta-
ut, pihendéhely, tornapdlya, gyermekjatszdtér, stb.), vendéglatd épt-
let, a terillet fenntartédsdhoz sziikséges éplilet, tovdbbad wviz- és
zoldfelilletek, kozmivek helyezheték el.

(3) A zdldterlleten legfelijebb 4,5 méter épitménymagassagu épliletek leg-

o)

feljebb 2 %$-o0s beépitettséggel helyezhetdk el.

(4) A zoldterlileten barmilyen épitmény csak Ugy helyezhetd el, hogy a
kivagott féakat, novényzetet pdtolni kell. Kozterlileten torténd faki-
vagas esetén az azt kovetd pdtlast tdjhonos, lombhullatd min. 3-szor
iskolazott példany telepitésével kell végrehajtani.

(5) Kozpark zoldfeliileti kialakitédsa eldtt a terliletre vonatkozd kert-
épitészeti tervet kell késziteni, és a novényzet telepitését ez
alapjén kell kivitelezni.

(6) A meglévd és az ujonnan létesitendd zoldteriiletek folyamatos fenn-
tartasadrdl, esetenkénti feltjitdsardl gondoskodni kell.

(7) zoldteriileteken elsbsorban a tajra jellemzd, lombhullatd cserje- és
fafajok telepitése lehetséges, az 5. szdmi filiggelékben taldlhatod
fajlista felhaszndlésdval. A mellékelt névénylista bévithatd, de ki-
fejezetten a téjegységre jellemzé, a hazai fléradt reprezentdlod,
lombhullaté fajok alkalmazhatdk. Kozteriileti novénytelepitésnél a
tlilevelld o6rokzoldek dominancidja kertilendd.

(8) A parkositésnadl, fa telepitéseknél a tajjeleg megdrzése mellett fo-
kozott gondot kell forditani az allergidt nem okozd fafajok, cser-—
jék, disznovények kivalasztiséara.
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ErdSterulet
20.8.

(1) A telepililésen 1évd erdbteriilet nagysdga Osszességében nem csokkenhet.

(2) Az erdbéteriileten csak olyan erdbégazdasagi és egyéb tevékenységek foly-—
tathatdk, amelyek az erdét rendeltetésiikben nem zavarjak.

(3) A meglévé erdbteriiletek mivelési &ga nem valtoztathatd meg, kivéve a
terméhelyre jellemzd természetes vegetdcid kialakitdsdra alkalmas teri-
leteket, ahol az erdészeti hatdsdg engedélye alapjan engedélyezhetd az
erdérél mas mivelési &gra vald atmindsités.

(4) Az erdd&teriiket az erdd rendeltetése szerint:

a.) védelmi (Ew)
b.) gazdasagi (Eqg)

(5) Az erdd esetleges rendeltetésének megvaltoztatdsadt az erdészeti hatdsig
engedélyezi. Tajképvédelmi, védett vagy védsd erdd esetében az illetékes
szakhatésadg hozzdjaruldsdval torténik az elsddleges rendeltetés megval-
toztatdsanak engedélyezése.

(6) Az Ev Ovezeti jell védelmi erdSteritileten épiiletet elhelyezni nem sza-
bad.

(7) Védelmi erdbdket kivagni csak akkor lehet, ha allapota miatt rendelteté-
se betdltésére nem alkalmas.

(8) A védelmi rendeltetésl erdd terltileten a (11) bekezdésben rogzitetteken
til egyéb létesitmény nem helyezhetd el.

(9) Az Eg ovezeti jell gazdasadgi erddtertleten az erdd rendeltetésének meg-
feleld épiiletet 10 ha-ndl nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépi-
tettséggel lehet elhelyezni.

(10) Az erddétertileten az erdészeti hatdsdg engedélyével lehet barmilyen jel-
legl erdégazdalkodasi tevékenységet folytatni.

(11) Az erdéteriileten ut, kozmd és tavkozlési nyomvonalas létesitmény, tav-
koézlési torony csak a természetvédelmi és erdészeti szakhatdsdg altal
meghatdrozott feltételekkel engedélyezhetd.

(12) Az erddbteriileteken keritést létesiteni csak természetvédelmi, wvadgaz-
dalkodasi, illetve erdégazdadlkodasi célbdl szabad.

(13) A tervezett erdéteriileten az erdd mivelési &g létrejottéig csak az er-
dételepités lehetdségét megdbrzd terlilethasznidlat folytathatd. Erdétele-
pités soran természetszerl, elegyes erdfket kell telepiteni.

(14) Az erdbteriiletek, illetve erdésavok, fasorok telepitése, felGjitasa
6shonos fajokkal torténjen (tdlgyek, harsak, kéris, szil, hazai nya-
rak) .
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Mezbgazdasagi teriilet

21.§.

A mezdbgazdasdgi teriileten a ndvénytermesztés, az &allattenyésztés, az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozds és —-tarolas épitményei, tovadbba a
jelen szabdlyzatban rogzitett feltételekkel lakdépiilet helyezhetd el.

A mezégazdasdgi terlilt lehet
- A4ltaldnos mezdgazdasagi teriilet,
- kertes mezbgazdasadgi teriilet.

A foldrészletek beépitési feltétele kozuti, wvagy maganuti kapcsolat
megléte.

Amennyiben barmely épiilet, beruhdzéds elhelyezése mezdégazdasdgi rendel-
tetésli foldterlileten torténik, Ugy az épitési engedély kiadasat megeld-—
z6en a korzeti foldhivatal mas célt haszndlatdra vonatkozd engedélyét
minden esetben be kell szerezni.

Az &vezetben az utak melletti fasorok, cserjesdvok folyamatos apolasa-
r6l, szilkség szerint poétléasukrédl gondoskodni kell. A szilkséges podtléa-
sokhoz a tédjra jellemzd, lombhullatd cserje- és fafajok telepitése le-
hetséges az 5. szédmu fliggelékben felsorolt fajlista felhaszndlaséaval.

A mozaikos téjszerkezet megdrzése és Okoldégiai szerepe miatt a gyepte-
riileteken az fés-cserjés foltok, erdé-gyep mozaikok megdérzését, a Je-
lenlegi miivelési Agak megtartdsat biztositani kell.

Az épitmények terméfoldon (kiil- és belteriileten) torténd épitésiigyi
hatésdgi engedélyezése sordn érvényre kell juttatni azt, hogy az elhe-
lyezés a kornyezd terlileten a talajvédd gazdalkodéds feltételeit ne
rontsa.

A foldrészletek mezbdgazdasidgi miveléssel nem hasznositott, be nem épi-
tett terliletét zoldfelilletként kell kialakitani és fenntartani.

Az épliletek — a foldel takart pincék kivételével - csak magastetdvel, a
kialakult &llapot figyelembe vételével létesithetdk. A 8 méternél na-

gyobb fesztdvl csarnokszerkezetek kivételével tetd hajlasszoge 40°-45°
kozott  lehet. Tetbhéjazatként  cserépfedést kell alkalmazni. A
nagyfesztdvli csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlédsszogli tetédvel, sik,
vagy bordéslemez fedéssel is épithetdk.

(10) Mezégazdasagl teriileten uj éplilet épitésére épitésiigyi hatdsdgi enge-

délyt adni egyedi, vagy kozmlves ivéviz szolgdltatads, kozlizemi wvillamos
energia szolgdltatds, tovédbba amennyiben nincs lehetdség a kdzcsatorna-—
ra torténd csatlakozésra, csak a kornyezetvédelmi és a viziigyi hatdsig
dltal elfogadott wvizzadrd szennyviztdrold, illetve egyedi szennyviz-—
elhelyezési kislétesitmény (korszer csatorna-kozmipdtld) megléte ese-
tén lehet.
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Altaldnos mezdgazdasdgi teriilet
22.S.

Altaldnos mezdgazdasdgi teriileten telekosztédssal 1 ha-nidl kisebb fold-
terlilet nem alakithatd ki, kivéve utak és kozmilétesitmények célijéra
kialakitanddé foldrészleteket, illetve a kotelezd szabdlyoszasi elemek
végrehajtdsa soradn kialakuld foldrészleteket.

A teleplilésen korldtozott vegyszer- és mitrdgya haszndlatl, kornyezet-
kiméld vagy extenziv mezdgazdasidgi termelés folytathatd, és a termé-
szetvédelmet szolgdld vadadllomany-kezelés engedélyezhetd.

Az MAO jell mezdgazdasdgi oOvezetbe a szabdlyozasi terv szerint, elsé-
sorban a gyep, rét, nadas, mocsdr mivelési A&gu terliletek, tovabba a
tdjképi szempontbdl érzékeny mezdégazdasdgi rendeltetésd teriiletek tar-
toznak.

Az MA0 jeld altalénos mezdgazdasdgi Ovezetben épliletek, épitmények el-
helyezése — a kilaték, hidak, viztarozdk és védelmi célt, alcazott tav-
koézlési antenndk kivételével - tilos.

Az MA1 jeld altaldnos mezdgazdasdgi ovezetben a foldhivatali nyilvan-
tartds szerinti teriiletegységeken (telek, alrészlet, a tovabbiakban Te-
rilet) az aldbbi eldirdsok szerint lehet épitményt elhelyezni:

a.) szantofoldi miivelés esetén, 10 ha-ndl nagyobb Terlileten, a Teriilet
rendeltetésszerl haszndlatadt szolgadld és a lakdfunkciot is kielégi-
td éplilet épithetd, és a beépitett alapteriilet a telek a 0,2%-4t,
illetve az 1000 m*~t nem haladhatja meg;

b.) gyep, rét és legeld mivelés esetén 2 ha-ndl nagyobb Teriileten, ha-
gyomanyos, almos &llattartd és a lakdfunkcidt is kielégitd éplilet
épithets, és a beépitett alapteritilet a telek 1 %-4t, illetve az
1000 m’~t nem haladhatja meg;

c.) mivelt gylmolcsiiltetvény esetén 1 ha-ndl nagyobb Terliletn a mezdb-
gazdasagi termelést, feldolgozast szolgdld és a lakédfunkcidt is ki-
elégitd éplilet épithetd, és a beépitett alapteriilet a telek 2%-4t,
illetve az 500 m’-t nem haladhatja meg.

Az MA1 jeld &ltalédnos mezdgazdasdgi oOvezetben az (5) bekezdésben fog-
laltakon tUl a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsdg egyetérté-
sével elhelyezhetd tavkozlési torony is.

Az MA1 jell altalanos mezdgazdasdgi Svezetben a lakéfunkcid a gazdasagi
teriilet részeként, vagy 6nadlldén ugy helyezhetd el, hogy az a megenge-
dett beépitettség felét nem haladhetja meg.

Az Altaldnos mezdgazdasigi terlilet Ovezeteiben birtoktest, illetve bir-
tokkdzpont az OTEK vonatkozd eldirdsai szerint alakithatd ki.

Az éplileteket a feltard utak (ddléut) tengelyétdl 10 méterre mért, ma-
ximum 100 méter mély teriiletsdvban, a minimadlis 10 méter mély hatsod-
kert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyadsdval kialakuld épitési
helyen, szabadon 4116 beépitési mdéddal lehet elhelyezni.

(12) Az &ltaldnos mezdbgazdasagi terlilet Ovezeteiben 10 méternél kisebb épit-

ménymagassagu épiiletek helyezheték el, kiilondlld lakdéplilet épitményma-—
gassaga legfeljebb 4,5 méter lehet.
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(9)

Kertes mezdgazdasagi ovezet
23.S.

Kertes mezdgazdasdgi teriilet kialakithatdé foldrészletek teriilete nem
lehet kisebb 2000 m*-nél, szélessége nem lehet kevesebb 14 méternél.

Az Mko Held kertes mez8gazdasidgi Ovezetben épiiletek nem helyezhetd&k
el. Meglévd éplilet felujithatd, atalakithatdk

Az Mk jeld kertes mezdégazdasdgi teriilet 6vezeteiben a beépithetd telek
legkisebb nagysdga 2000 n’. A beépithetd telek minimilis szélessége a
homlokvonalon 14 m.

Az Mk jeld kertes mezdgazdasdgi Svezetben:

a.) épiteni csak a legaldbb 80 %-ban sz8618, gylumdlcs, illetve kert mi-
veléssel hasznositott telken, gazdasagi épliletet, illetve lakdéfunk-
cioét is kielégitd épliletet lehet

b.) lakéépilet csak a legaldbb 3000 m’ nagysagu telken alakithatéd ki,

c.) épliletek oldalhatdron 4116 beépitési mdéddal, maximum 3 %-os beépi-
tettséggel helyezhetd el Ugy, hogy az épiilet alapteriilete nem ha-
ladhatja meg a 120 m’~t, tovabba ugy hogy a lakéépiilet a megendegett
3 %-0s beépitettség felét nem haladhatja meg. Terepszint alatti
beépités, vagy foldi pince 3 %-os beépitettséggel létesithetd,

d.) a legnagyobb épitménymagassdg 4,0 m, legnagyobb homlokzatdnak ma-
gassdga a természetes terepszinttédl 6,0 méter lehet, a legnagyobb
épliletszélesség 6,0 m lehet.

Az épitési hely az utak tengelyétdl 10 méterre mért, maximum 40 méter
mély terltiletsav, a minimdlis 10 méter hatsdkert betartdsa mellett. Ol-
dalkertek minimadlis mérete 6 méter.

A foldrészletek mezdgazdasidgi miveléssel nem hasznositott, be nem épi-
tett terliletét zoldfelilletként kell kialakitani és fenntartani.

A szomszédos foldrészlet teriiletének 1500 mP-re torténd kiegészitése
esetén a csdkkend teriiletd foldrészletnek is legaldbb 1500 n tertileti-
nek kell maradnia.

Beépitett foldrészlet osztdsa csak Ugy engedélyezhetd, hogy a visszama-
radd beépitett foldrészlet beépitettsége a 3 $-ot nem haladhatja meg.

A beépitett ingatlanok &sszevonhatdk, az igy kialakuld foldrészleteken
tobb meglévdé épililet is 4llhat.

(10) Az épiiletek homlokzatdt csak a teleplilésre Jjellemzd, természetes anya-

gokkal és szinekkel lehet kialakitani Nem helyezhetd el az Ovezetben
mobil épitmény, lakdkocsi, lakdkonténer.
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Vizgazdalkodasi terlilet

24. S.

A vizgazdalkodassal kapcsolatos 6sszefiiggd teriilet:

a.) a folyébvizek medre és parti savia,

b.) az allévizek medre és parti savia,

c.) a kozcéla nyilt csatorndk medre és parti séavija.

A szabdlyozdsi tervben az (1) bekezdés szerinti teriletek V dvezeti
jellel kertltek feltintetve.

A vizek és a kozcélu vizi létesitmények fenntartdsdra vonatkozd felada-
tok meghatdrozdsadndl a vonatkozd magasabb szintl jogszabalyokat kell
figyelembe venni.

A vizpartok mentén kétoldali, 6-6 méter széles fenntartédsi sévot kell
biztositani. A fenntartdsi sévban csak rét, legeld gazdalkodas folytat-
haté, fas szart novényzet nem telepithetd.

A vizmi keritéssel lehatarolt belsd védéterltiletén csak a viztermelést
szolgdld miitdrgyak helyezhetdk el, a teriileten csak a vizml kezeldsze-
mélyzete és az ellendrzésre jogosultak léphetnek be.

A vizmikutak 150 méteres sugaru védéterliletén beliil ipari, mezdégazdasa-
gi, illetve lakééplilet létesitése a teriiletileg illetékes viziigyi fel-
igyeldség engedélyéhez kotott, szantdfoldi mivelés folytathatd, de ti-
los a szervestragyazas és a legeltetés, valamint allattartds. Tragyazni
kizarblag mitragyaval szabad, tavasszal a ndévény igénye szerinti meny-
nyiségben, csak III. forgalmi kategdridju novényvéddszerek haszndlha-
tok.

A vizgazdalkodési teriileten minden tertiletfelhaszndlasi és épitési te-
vékenység a teriiletileg illetékes viziigyi felligyeléség engedélyével vé-
gezhetd.
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Kornyezetszabalyozas

Kornyezetvédelem

25.8.

(1) A fold védelme,
a.) Az épitmények kivitelezése sordn a kivitelezd, iizemeltetés soran
az lzemeltetd koteles gondoskodni a terméréteg megmentésérdl. A
kivitelezés és az lizemeltetés sordn biztositani kell, hogy a kor-—
nyezeti hatdsok az érintett terméfold mindségében ne okozzanak
kart.

(2) A levegd védelme

a) A telepiilés teriiletén be kell tartani a hatdlyos jogszabalyokban
meghatdrozott egészségiigyi hatdrértékeket.

b) Bejelentés koteles helyhez kotott légszennyezd pontforrids létesité-
se esetén be kell tartani a vonatkozd jogszabdlyok eldirasait.

c) Tilos a kornyezeti levegd olyan mértékdl terhelése, amely légszeny-
nyezést, vagy hatdrértéken fellili légszennyezettséget okoz, vala-
mint a kdornyezeti levegd blizzel vald terhelése.

d) A légszennyezd forrasok létesitése sordn megvaldsitott mliszaki meg-
oldasnak meg kell felelni az elérhetd legjobb technika alapjan meg-
hatarozott levegévédelmi kovetelményeknek és eldirasoknak.

e) A szolgdltatd tevékenység korében légszennyezd forrasokat iizemel-
tetni nem szabad.

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

a.) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozd rendeletek
szerinti hatdrértékeket meghaladdé zajt kibocsadtd létesitmény és
tevékenység nem alakithatd ki, illetve nem folytathatd. A telepii—
lésen csak olyan létesitmények lizemeltethetdk, amelyek nem okoznak
a vonatkozd jogszabdlyban a lakdterlilet (kisvarosias, kertvaros-—
ias, falusias telepszerl beépitéssel) teriileti funkcidju teriile-
tekre eldirt hatarértékeknél nagyobb =zaj-, illetve rezgésterhe-
lést.

b.) A kozlekedési teriileteken szabadon maradd savokat zajcsokkentd ha-
tast zoldsévval kell betelepiteni.

(4) A vizek védelme

a.) Meg kell akadalyozni a felszini és felszin alatti vizekbe szennye-
z8anyag bejutasat. A felszini vizeket kozvetleniil élévizfolyéasba
vezetni csak a megfeleld mértékl, eldzetes tisztitds utédn lehet, a
sziikséges hatdsdgi engedély birtokédban.

b.) Tilos kockdzatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazd, vagy
lebomlédsa esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyag kozvetlen
bevezetése a felszin alatti vizbe.

c.) A foldfelszin alatt elhelyezett kozmivezetékek esetleges kereszte-
z6désénél (viz, szennyviz) a vizbizisok, a tavlati vizbazisok és
az ivévizelldtést szolgdld vizilétesitmények védelmérdl szoédld jog-
szabdly vonatkozd eldirdsait figyelembe kell venni.

d.) Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, &rkokba bevezetni, gyldj-
teni, vagy elhelyezni.

e.) Szennyvizelvezetd torzshdldzatba, illetve a szennyvizelvezetd mibe
csak a kiilén jogszabilyban vagy hatdésdg hatdrozatdban meghatiro-
zott mindségl szennyviz, illetve szennyezéanyag vezethetd be. Ti-
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los az olyan szennyezdanyag-tartalmi szennyviz, illetve szennyezdé-—
anyag bevezetése (bebocsatésa), amely
" a szennyvizelvezetd miben dolgozdk egészségét - munkakoriik
ellatédsaval osszefiiggésben - veszélyezteti és ezzel egész-
ségkédrosodast okoz vagy okozhat
" a3 szennyvizelvezetd és -tisztitd, valamint az iszapkezeld mi
izemszerd (rendeltetésszerl) mikodését akadalyozza, veszé-
lyezteti, a mitédrgyakat, berendezéseket rongdlja, illetve
rendeltetésszerld haszndlatra alkalmatlannad teszi,
"  a szennyvizelvezetd és —tisztitd mlbdl kibocsdtva kdrnyezet-—
kdrosodast, illetve a befogadd kdros szennyezését okozhatija,
" a szennyviziszap kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfele-
16, biztonsagos elhelyezését, lerakdsat, illetve felhaszna-
lasat akadélyozza
f.) Tilos higtragya, tragyalé, tovabba a tragyataroldk
csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe
g.) Allatarté telephez tragyatdrolé nem létesithetd felszini viztdél
szamitott legaldbb 100 m-en beliil.
h.) Uj &llattartd telepek épitése sordn a hatdlyos jogszabadlyoknak
megfeleléen kell méretezni és kialakitani a tragyakezelés mitédr-—
gyait.

(5) Hulladékgazdéalkodéas

a.) A teleplilési hulladék gylijtése és taroldsa csak zartan, gydjté-
edényben, illetve mas edényzetben vagy ideiglenes tarolasra szol-
gald berendezésben (a tovabbiakban: gyldjtéedény) torténhet, a to-
vabbi kezelésnek megfeleld médon elkiilénitve.

b.) A teleptlési szildrd hulladékot csak szervezett szemétgyljtéssel,
az erre kijeldlt helyre szabad széllitani.

c.) Az allati tetemek kornyezet-higiénids szempontbdl megfeleld elhe-
lyezését biztositani kell.

d.) Az illegdlis hulladéklerakd helyeket fel kell szamolni az adott
teriilet helyredllitdsaval egyidejlleg, az esetleges hulladékot
Ossze kell gyljteni és engedéllyel rendelkezd lerakdhelyre kell
elszdllitani. Az illegdlis hulladéklerakédst folyamatos ellendérzés
mellett onkormanyzati szabdlyozdssal is korlatozni kell.

Természet— és tajvédelem

Természet—- és tajvédelem dltaldnos elbirdsai
26. §
(1) A telepiilésen az ingatlanok és az épliletek kialakitdsa, fejlesztése és

haszndlata sordn a kialakult té&jkarakterhez kell illeszkedni.

(2) Epliletek kialakitdsdnal a telepiilésre jellemzd épitészeti megoldasokat
kell alkalmazni.

(3) A teleplilés beépitésre nem szant teriiletén 10 méternél magasabb épit-
ménymagassagu épitményeket a kornyezethez (a domborzati és novényzeti
adottsagokhoz) illeszkedbden kell elhelyezni.

(4) A telepililésen a természetes terepfelszin megtartédsira kell torekedni.
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(5)

Védett lépteriileten mezdgazdasdgi tevékenység nem folytathatd, épitmény
nem helyezhetd el.

Védett természeti tertlet védddvezete
27. S

Védett természeti teriiletek védéovezetében a védett természeti terlile-
tet veszélyeztetd vagy zavard tevékenység csak a természetvédelmi és a
kérnyezetvédelmi hatdsdg hatdrozatdban foglaltak szerint folytathatd.

Természeti terllet
28. S

A természeti terlileten a terliletileg illetékes természetvédelmi hatdsig
engedélye szilkséges a mivelési ag megvaltoztatdsdhoz, gyep, nadas ége-
téséhez, valamint hozzajdruldsa sziikséges a termdfold mas céld haszno-
sitdsdhoz és a mivelés aldl kivett teriiletek Gjrahasznositédsdhoz.

Természeti teriileten a terliletet szennyezd vagy veszélyeztetd létesit-
mény nem helyezhetd el.

T4djidegen mitargyak, téjképileg zavard létesitmények nem helyezhetdék
el, és a tdj jellegét kedvezdétleniil megvdltoztatd domborzati beavatko-
zads, valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fasitds nem vé-
gezhetd.

Csak extenziv jellegl vagy természet- és kornyezetkiméld gazdalkodasi
médszerek alkalmazhaték. A kialakult tdjhaszndlatot megvaltoztatni csak
a természetes allapothoz kozelités érdekében szabad.

Okolégiai folydsok Svezete
29. §
Az Okoldgiai folyosdk teriiletén csak természet- és kornyezetkiméld te-

riilet-felhaszndlas, ill. tevékenység fenntartdsa javasolhatd.

Az Ovezet teriiletén a meglévd természetszerl mivelési Aagakat (erds,
gyep, nadas stb.) meg kell tartani. Mivelésidg-valtds csak az intenziv
médbdl az extenziv irdnyba torténhet.

Minden épitéssel jard mlszaki beavatkozds (pl. mlszaki infrastruktira-
halézat és létesitményeinek elhelyezése, fejlesztése) csak a természet-
védelmi hatbdésdg hozzdjaruldsdval lehetséges.

A szarazfoldi okoldgiai folyosdék megdrzése érdekében erdételepités,
erdéfeltijitas &shonos fafajokkal, természetkiméld modon a
terméhelytipusra jellemzd elegyardnyoknak megfeleléen végezhetd.

Egyedi tajértékek
30.§
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(1) Az egyedi téjértékek az ember térsadalmi tevékenységével létrehozott
tdjalkotd elemek, melyek kulturtdrténeti, vagy esztétikai szempontbdl
egy kozség szdmira jelentdssé valtak, de nem &llnak miemléki, vagy ter-
mészetvédelmi oltalom alatt.

(2) Tikrozik a falu mialtjat, kulturdlis hagyomanyait, védelmiik ezért fon-
tos. Minden egyedi ta&jértéknek kozosségi Jjelentdséggel kell birnia,
kornyezetével egylitt értelmezendd.

(3) A vonatkozd szabvany” médszertani eldirdsai szerint szilkséges az egyedi
tdjértékek részletes kataszterezését elvégezni, valamint gondoskodni a
folyamatos &llapot-, illetve &llagmegdvasukrdl. Az egyedi téjérték kor-
nyezetének rendezése is szervesen hozzatartozik ehhez a tevékenységhez.

(4) Az egyedi tajértékek megdllapitédsa és nyilvantatésba vétele a teriileti-
leg illetékes Nemzeti Park Igazgatdsdg feladata. Az egyedi tajértékeket
jelen rendelet 4. sz. fiiggelékében kell felsorolni. A fiiggelék aktuali-
zdldsardél folyamatosan gondoskodni kell.

Kulturdlis Orokség védelme

31.8.

(1) A telepiilés régészeti lelbhelyei, illetve a régészeti érdekl teriiletek
a bel- és a kiilteriileti szabalyozasi terveken keriilt feltlintetve, és
jelen rendelet 1. sz. fliggelékében felsorolva.

(2) Régészeti érintettség esetén az ordkségvédelemrdl szold magasabb szintd
jogszabalyok alapjan kell eljarni.

(3) Nyilvantartott régészeti lelbhelyek esetében a terililetileg illetékes
Orokségvédelmi Hivatal szakhatdsagként jar el, ezért az elvi épitési
engedélyezési és az épitési engedélyezési eljardsba be kell vonni.
Nyilvantartott régészeti leldhelyen barmilyen jellegl foldmunka megkez-—
dését a teriilletileg illetékes Muzeumi Igazgatdsadganak és Ordkségvédelmi
Hivatalnak a munka megkezdése eldétt 15 nappal irdsban be kell Jjelente-
ni.

(4) A régészeti érdekl teriileteken tervezett munkdlatok esetében a teriile-
tileg illetékes Ordkségvédelmi Hivatalt véleményezd szervként kotelezd-
en be kell vonni még a tervezés fézisdban.

(5) Ha nyilvantartott lelbhellyel érintett teriileteken kiviil a teriilet-
elbkészitési és épitési munkdk sordn régészeti emlék kertil eld, a fel-
fedezd (a munka felelds vezetdje) koteles:

a. A tevékenységet azonnal felfiiggeszteni és szlneteltetni a helyileg
illetékes mizeum nyilatkozatdnak kézhezvételéig.

b. A helyszin és a lelet &rzésérdl - a felelds &rzés szabdlyai sze-
rint - a jegyzd, vagy az illetékes mizeum, vagy az illetékes Ordk-
ségvédelmi Hivatal intézkedéséig gondoskodni.

c. Az emléket vagy a leletet az illetékes teleplilési Onkormanyzat
Jjegyzbjének haladéktalanul be kell jelenteni, ezzel egyidejlleg
értesiteni kell a teriiletileg illetékes mizeumot és a teriiletileg
illetékes Orokségvédelmi Hivatalt. E kotelezettség a felfedezdt,

? Jévahagyaskor MSZ 20381/1999 szami szabvany
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az ingatlan tulajdonosat, az épittetdét és a kivitelezdt egyarant
terheli.

(6) A régészeti Ordkséget érintd kérdésekben a rendezési tervhez készitett
hatdstanulmdnyban foglaltak az iranyaddk.

32.8.

(1) Az orszagos védelem alatt 4116 mlemlék, és miemléki kdrnyezet a bel- és
a killteriileti szabdlyozdsi terveken kerlilt feltiintetve, és jelen rende-
let 2. sz. flggelékében felsorolva.

(2) A mlemlék telkén és a mlemléki kornyezetben torténd épités esetén a
kulturdlis Orokség védelmérdl szdld torvény elbirdsai betartanddk.

Helyi épitészeti értékvédelem

33.8.

(1) A helyi értékvédelem kiterjed:
— H éplilet, épitmény egészére és részeire

(2) A védelemben részesitett helyi épitészeti értékek az 3. sz. fliggelékben
keriiltek felsorolésra.

(3) A helyi védelemben részesitett épitészeti értékek épitési engedélyezési
eljardsdhoz a jogszabdlyban eléirt mellékleteken kiviil csatolni kell:
a.) fénykép-dokumenticidt
b.) homlokzati szintervet.
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A H jeld helyi védett épiilet, épitmény
34.8.

(1) A védett éplileteket hagyomanyos épitészeti tomegiikben, tetdformajukban
kell megtartani, érintetleniil hagyva a hagyomdnyos homlokzati nyilédsren-
det, és a nyilasok osztésait, megbrizve a homlokzati tagozatokat és di-
szitéseket. Az Aatalakitott homlokzatok eredeti &llapotukba visszadllit-
hato.

(2) A védett éplilet belsé korszerlsitését, adtalakitdsat, esetleg bbévitését a
védettség nem akadadlyozza, sét a védelem érdekében eld kell segiteni
ezen éplletek mai igényeknek megfeleld hasznositésat.

(3) A védett éplileteket ugy lehet béviteni, hogy az eredeti éplilet tomegfor-
maja, homlokzati kialakitésa, utcaképi megjelenése ne valtozzon, illetve
a legkisebb kart szenvedjen, és a tervezett bévités a régi épiilet forma-
lasaval, szerkezetével, anyaghaszndlataval Osszhangban legyen.

(4) A védett éplilet bontdsdra csak a teljes miszaki és erkdlcsi avultsig
bedlltédval kerlilhet sor, a védettség megsziintetését kovetden. A védett
éplilet bontdsi engedélyéhez a jogszabilyban eldéirt mellékleteken tul
fénykép-dokumentacid készitése is sziikséges.

(5) A védett épiilet kozvetlen szomszédsdgdban 1évé épitkezés engedélyezési
dokumentécidjat ki kell egésziteni utcai fénykép-dokumenticidval, amely
az adott épitkezés két-két szomszédos épliletének utcai homlokzatat, ke-
ritését, kapuzatat, valamint a jellemzé névényzetet is tartalmazza.

Tzvédelem
35.8.

(1)A tlizvédelmi eldéirdsokat a mindenkor érvényben 1évé, vonatkozd Jjogsza-
balyok, tlzvédelmi eldirdsok figyelembevételével az illetékes tlizvédelmi
szakhatésag allapitja meg

(2)Uj éptiletek épitése, meglévd épliletek bdvitése csak a magasabb szintd
jogszaballyal jévadhagyott Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatban (tovabbiak-
ban 0TSZ) meghatdrozott oltéviz-mennyiség biztositdsa esetén lehetséges.

(3)A terlileten az OTSZ &altal meghatdrozott mennyiségben és médon fold fe-
letti tlzcsapokat kell kialakitani.

(4)A tlizoltésdg vonulédsa és mikodése céljara olyan utat, illetéleg teriile-
tet kell biztositani, amely alkalmas a tlzoltdgépjarmiivek nem rendszeres
kozlekedésére és mikodésére.

(5)Az épitmények kozétti legkisebb tavolsdg szabdlyozdsa az OTEK 36.S-a
szerint torténik.

(6)Kialakult &llapot esetén, amennyiben a jogszabialyban eldéirt épililetek ko-
z6tti legkisebb tavolsdg nem tarthatd, a tlzvédelmi szakhatdsdg szakha-
tésdgl dlléasfoglalésat kell figyelembe venni az elséfoka épitési engedé-
lyezési eljéarésban.

(7)Az épitmények kozotti legkisebb tavolsdg tovdbb nem cstkkenthetd, ameny-
nyiben az a kialakult &llapot szerint nem éri el a 6,0 métert.
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(8)A konnyen éghetd anyagu (nad) tetdhéjazatok csak az I. foka tlzvédelmi
hatbésdg kiilon egyedi esetekre vonatkozd engedélye alapjan alkalmazhatd.

(9) A tisztadn gazizeml, a vegyes lzemid, illetve a kettdéstizemii jarmive-
ket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.

Zard rendelkezések

40.8.

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napjan 1lép hatélyba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatdlybalépését kovetben keletkezett
ugyekben kell alkalmazni.

(3) Epitési engedély, elvi épitési engedély érvényét meghosszabbitani jelen
rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintd jog-
szabdlyban rogzitett médon lehet.

Nérap, 2009.

Stankovics Ferenc Kissné Szantdé MAria
polgarmester Korjegyzd
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Nérap kézség helyi épitési szabalyzata

1. szamu fiiggelék

Régészeti lelbhelyek

1. 8749. KERTEKALJA: hrsz.: 32-34, 36-38, 74, 120/1-2, 125-138,

139/1-2, 141-144, 146, 147, 148/1-2, 149-152, 154,

2. 8750. KELETI PITYER-MEZO: hrsz.: 067/3, 068, 071/2.
. 8751. REKETTYEJARO: hrsz.: 016/4-6
4., 55982 kapoNYA hrsz: 037/7-9

w

2. szami fiiggelék

Orszagos védelem alatt allé miemléki épiiletek

155,
156/2, 157, 167-183, 202-228, 0102/6, 0103, 0104, 0105/5.

Sor- ved. Cim Megnevezés
szam kat. 9
1 M 5087 Kossuth L. u. Hrsz: 37. Rdmai kat. tempolom

Mlemléki kornyezet: 34., 36.,
38., 120/2., 125., 126/3., 74 ut.

M —Miemléki védelem

3. szamu fiiggelék

Helyi védett épiilet, épitmény

SO],C_ ved. Cim Megnevezés

Szam kat.

1 H Kossuth L. u. 34. Hrsz: 141. Reformatus templom
2 H Kossuth L. u. 35. Hrsz: 24. Lakéhaz

3 H Kossuth L. u. 38. Hrsz: 138. Lakdbhaz

4 H Kossuth L. u. 65. Hrsz: 49. Lakéhaz

5 H Kossuth L. u. 68. Hrsz:112. Lakéhaz

6 H Kossuth L. u. 36. Hrsz:139/2. Lakdéhaz

H - Helyi értékvédelem (éplilet, épitmény)
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4. szamu fiiggelék

Egyedi tajérték /javaslat/

oY U1 W N

~J

Fesziilet a temetdben
Terméskd sirkeresztek a temetdben
Idés harsfasor (Tilia sp.) a temetdben

. MikS fesziilet a belteriilet északi hatardban, az Gt mellett

Golyafészek a Kossuth L. u. 41. eldtt

Viladghdborts emlékmii a rdémai katolikus templom északnyugati homlokzata
eldétt

Feszllet a rémai katolikus templom délkeleti homlokzata eldtt

. Miké feszlilet és puszpangbokor (Buxus sempervirens) a Kossuth L u. 67.

eldtt

. M3ké feszilet a Kupra, illetve a Papakovacsira vezetd utak keresztezddé-

sénél

5. szamu fiiggelék

Tajjelleg megtartasara alkalmas névényfajok listaja

Fak
Carpinus betulus Gyertyan
Juglans regia Kozonséges did
Platanus acerifolia Platan
Prunus amygdalus Mandula
Quercus robur Kocsédnyos tolgy
Tilia cordata Kisleveld hérs
Tilia tomentosa Ezlisthéars

Alacsony termetd fak
Alacsony termetd gyimélcsfédk (meggy, szilva)
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’
Biborvirdgu galagonya
Pyrus calleryana ’‘Chanticleer’
Kinai korte

Sorbus borbdsii Borbads-madédrberkenye

Tilia tomentosa ’‘Bori’ Ezliist hadrs 'Bori’ fajtaja
Cserjék

Berberis vulgaris Kozdnséges borbolya

Buxus sempervirens Puszpang (temetd!)

Cornus mas Hisos som

Cornus sanguinea Veresgyldrd som

Cotinus coggygria Cserszomorce

Crataegus monogyna Egybibés galagonya

Juniperus sabina ’Tamariscifolia’ (temetd!)
Nehézszagl bordka

Hibiscus syriacus Malyvacserje

Hippophae rhamnoides Homoktovis

Kerria japonica 'Pleniflora'

26




Nérap kézség helyi épitési szabalyzata

Kolkwitzia amabilis
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgare
Philadelphus coronarius
Prunus spinosa

Prunus tenella

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

Spiraea vanhouttei
Syringa vulgaris

Eveldk

Aster sp.

Bergenia cordifolia
Calendula officinalis
Chrysanthemum sp.
Convallaria majalis
Hemerocallis sp.

Hosta sp.

Iris pallida ’Variegata’
Lavandula angustifolia
Rosa sp.

Salvia officinalis
Sedum sp.

Sempervivum sp.

Yucca filamentosa

Boglarkacserje
Kinailonc
Aranyesd
Vesszbs fagyal
Jezsémen
Kokény

Torpe mandula

Hamvas gyongyvesszd
Kéz. gyongyvesszd
Kerti orgona

Oszirodzsa
Szivlevell bérlevél
Koromvirédg
Krizantém

Majusi gydéngyviréag
Sasliliom fajok
Arnyékliliom fajok
Dalmadt ndészirom
Levendula

Rézsa fajok

Orvosi zsélya
Varjuhéaj

Kovirdzsa

Flirtdés padlmaliliom
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6. szamu fiiggelék

Legfontosabb épitésiiggyel kapcsolatos jogszabalyok
(A felsorolds a jogszabdlyalkotds fliggvényében valtozhat.)

TORVENYEK
o 1976. évi 24. tvr. a kisajatitésrol
o 1988. évi I. tv. a kozuti kodzlekedésrdl
o 1990. évi LXV. tv. a helyi onkormanyzatokrdl
o 1994. évi LV. tv. a term6foldrdél
o 1995. évi LIII. tv. a kornyezet védelmének &ltaldnos szabadlyairdl
o 1995. évi LVII tv. a vizgazdalkodasrdl
o 1996. évi LIII. tv. a természet védelmérdl
o 1996. évi LIV. tv. az erdbrdél és az erdd védelmérdl
o 1997. évi LXXVIII. tv. az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmé-

O O O O

rél

2000. évi XXXV. tv. a novényvédelemrdl

2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrdl
2001. évi XCVII. tv. a kulturdlis orokség védelmérdl
2003. évi C. tv. az elektrénikus hirkdzlésrdl

ORSZAGOSAN ERVENYES RENDELETEK

O

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vizgazddlkodédsi hatdsédgi Jogkédr
gyakorlasardél

102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrdl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazi-
sok, valamint az ivévizelldtdst szolgdld vizilétesitmények védelmérdl
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Orszagos Telepulésrendezési és
Epitési Kévetelményekrdl

98/2000. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok gylijtése, téa-
rolédsa és elszdllitésarol

241/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a hulladékkezelési kozszolgaltatd
kivadlasztéasardl és a kozszolgdltatdsi szerzddésrdl

21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos
egyes szabalyokrdl

49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezégazdasidgi eredetd
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyviziszapok me-
z6gazdasidgil felhaszndlésdnak és kezelésének szabilyairodl

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivdviz minéségi kdvetelményeirdl
és az ellenérzés rendjérdl

203/2001. (X.26.) Korm. sz. rendelet a nyilt vizfolyasokba vezetett
felszini vizek minéségi kovetelményeirdl

213/2001. (XI.1l4.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsola-
tos tevékenységek végzésének feltételeirdl

271/2001. (XII.21l.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi birsidg mér-
tékérdl, valamint kiszabdsénak és megédllapitidsdnak médjardl

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervek
részletes tartalmi koévetelményeirdl

164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvan-
tartasi és adatszolgdltatési kotelezettségekrdl
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192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl szd6ld 98/2001. (VI.15.) Korm.
rendelet médositasarol

47/2004 (III.18.) Korm. rendelet a levegbtisztasdg védelmérdl
219/2004. (VII.21l.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
220/2004. (VII.21l.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmé-
nek szabdlyairdl

221/2004. (VII.21l.) Korm. rendelet a vizgyldjtd-gazdalkodas egyes sza-
balyairoél

2/2005. (I.11l.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok
kérnyezeti vizsgalatardl

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatésvizsgadlati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasroél

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezégazdasidgi eredetd
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl

35/1996. (XII.29.) BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat)
41/2000. (XII.20.) EUM-KOM egyuttes rendelet az egyes veszélyes anya-
gokkal, illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékeny-
ségek korlatozasardl

16/2002. (IV.10.) EUM rendelet a telepllési szilard és folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos kozegészségligyil kovetelményekrdl

10/2000. (VI.2.) KOM-EUM-FVM-KHVM egyittes rendelet a felszin alatti
viz és foldtani kozeg mindségi védelméhez szilkséges hatdrértékekrdl
14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM egylttes rendelet a légszennyezettségi
hatarértékekrdl, a helyvhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsa-
tasi

14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM egylttes rendelet a légszennyezettségi
hatarértékekrdl, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocséa-
tasi hatarértékeirdl

16/2001. (VII.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

17/2001. (VIII.3.) KoM rendelet a légszennyezettség és a helyhez ko-
tott légszennyezd forrdsok kibocsadtdsdnak vizsgdlatdval, ellendrzésé-
vel, értékelésével kapcsolatos szabidlyokrdl

22/2001. (X.10.) K&M rendelet a hulldéklerakds, valamint a hulladék-
lerakdk lezdrasdnak és utdgondozdsédnak szabilyairdl és egyes feltét-
eleirdél

7/2002. (III.1.) KOM rendelet a hasznadlt és szennyvizek kibocsdtasa-
nak mérésérdl, ellendrzésérdl, adatszolgdltatasadrdl, valamint a viz-
szennyezési birsdg sajatos szabilyairdl

8/2002. (III.22.) KOM-EUM egylttes rendelet a zaj—-és rezgésterhelési
hatarértékek megdllapitédsardl

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
zbndk kijelolésérsl

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a telepilési szilard hulladék kezelésé-
re szolgald egyes létesitmények kialakitdsdnak és {izemeltetésének
részletes miszaki szabdlyairdl

7/2003. (V.16.) KvVM-GKM egyiuttes rendelet az egyes levegdszennyezd
anyagok Osszkibocsdtédsi hatarértékeirdél

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz &llapota szem-—
pontjabol érzékeny teriileteken levd teleplilések besoroldsardl

12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrdl

2/1983. (V.25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbirsagrdl
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